环球金砖项目简介

一、第四代墙体砖“聚苯颗粒轻集料混凝土砌块”
1、产品主要原料
建筑废料（粉碎）、石粉（硝）、煤矸石、粉煤灰、风化砂石、尾矿渣、矿物掺和料等和聚苯颗粒（废弃泡沫破碎），再加上特制的专用添加剂，做出来的产品外表规整，表面粗糙，形成了独特的产品和施工优点：自保温、抗燃烧、抗冻性、抗收缩、抗裂缝、低吸水率、隔音、轻质、承重、施工简易、建筑成本低、低能耗和环保等。
2、产品主要性能指标
（1）体积容重小于900kg; 
（2）干燥收缩率小于0.036；
（3）抗压强度分别为：3.5、5.0、7.5mpa; 
（4）砌块墙体传热系数[W/(m2 · K)] ≤1.0，
（5）墙体当量导热系数等级[W/(m·K)] 0.11－0.15；
（6）防火等级：GB 8624-2006 A1级
（7）吸水率：小于10%；
3、十大核心优势
（1）低吸水率：吸水率极低，是可以盖在水里的砖；
（2）抗裂：产品成型12小时后不会变形收缩，在砖体上钉铁钉如钉木板，不会产生裂缝；
（3）抗燃烧：A1级抗燃烧，自主研发的添加剂可提高水泥聚苯产品的耐火性能；
（4）抗冻：本产品性能稳定，在东北45度条件下连冻50次试验不断裂；
（5）耐腐蚀：耐酸碱，可在海里侵泡不吸水不变形，而且会越泡越硬；
（6）保温隔热：添加了白色泡沫，导热系数小，散热慢，可做为隔热板；
（7）轻质高强度：产品干密度低于900kg，且强度等级大于MU5.0;
（8）高隔音：该材料本身具有吸音性能，可做隔音墙板使用；
（9）抗震：轻质高强度、抗裂的性能说明该墙材不易断裂，可大大降低房屋倒塌的概率；
（10）可延长水泥寿命20年：独家核心添加剂可加强水泥的性能和使用寿命。
二、《水泥聚合物基高性能混凝土透水路面砖》
水泥聚合物基高性能混凝土透水路面砖（简称透水砖）是一种具有优异透水性能、耐磨性能、耐酸雨腐蚀性能、抗冻与抗盐冻剥蚀性能、碱吸附性能、清洗性能以及高劈裂抗拉强度和高抗折强度的透水路面的铺装材料，由哈尔滨工业大学葛兆明教授率领的科研团队研制而成，与目前应用的水泥基透水砖、陶瓷透水砖、树脂透水砖相比，主要具有以下技术特点：
1、通过在透水砖面层中，掺入适量的非浸润性骨料，削弱水与水泥间的吸附力；通过微孔细骨料与耐磨细骨料的合理级配，改善透水砖面层的孔结构(孔径、孔隙率和孔分布)，提高透水砖的透水性能，其透水系数远高于国家标准GB/T25993中，A级透水系数≥2.0×10-2cm/s的技术要求；
2、通过调整透水砖基层粗、细骨料颗粒的粒径、级配与比例，选用既具有物理结合又具有化学结合的骨料，从而改善和强化透水砖混凝土的“过渡区”结构，提高透水砖的强度，其劈裂抗拉强度和抗折强度均分别超过国家标准GB/T25993中的最高强度技术要求；
3、通过掺入适量的具有弹性的有机超轻骨料，显著提高了透水砖的表面韧性，使行走、跑步更舒适；      
4、通过掺入适量的抗静电性的材料，大大削弱了泥尘对透水砖表面的静电吸附力，从而使透水砖表面更易清洗，透水性更持久；
5、通过掺入适量的具有离子交换性、吸附分离性、催化性、稳定性、化学反应性、可逆的脱水性的特种微孔细骨料，不仅能使透水砖具有良好的抗酸雨腐蚀性能，且其所特有的相当丰富的内孔，可有效缓解透水砖中水结冰产生的膨胀应力和过冷水迁移的渗透压力，从而大大提高透水路面砖的抗冻性能。50次冻融循环指标，远优于国家标准GB/T25993中的抗冻技术要求；
6、通过在透水砖面层中添加适量的抗盐冻剥蚀剂与呈热力学介稳状态的碱吸收剂，既能有效抑制寒冷地区冬季因使用除冰盐(或融雪剂)而引起透水砖表面的起皮、剥落和开裂等破坏，又能有效抑制因水泥水化析出的碱对透水砖彩色表面的白色污染。
综合以上，透水砖具有以下八大核心功能：
1、 高透水率：透水率达到90%以上，360度直透；
2、 高吸水率：可瞬间吸收浮水，三秒即干；
3、 降噪能力强：多孔结构可吸收车辆行驶产生的噪音；
4、 降低雾霾：水汽吸附悬浮颗粒及时沉降；
5、 安全舒适：雨天无积水、夜间无反光、提高路面安全性，且符合人体健康学，跑步不易磨损关节；
6、 高抗压、高强度：独家技术，高压不容易产生刮痕；
7、 低碳环保：独家防静电技术，不易造成粉尘吸附影响透水效果，可无限次循环利用；
8、 可调节地表温度和湿度，降低热岛现象。
三、项目技术背景
[bookmark: _GoBack]这种新型墙体材料可代替传统烧结红砖、水泥砖、加气砖等，真正做到了绿色生态环保。
建筑垃圾和废弃聚苯颗粒（泡沫）不仅堆放占地，而且污染环境，这个问题在大城市尤为突出，让政府头疼。新研发聚苯颗粒轻集料混凝土砌块做到了变废为宝，使用本新型建材解决了城市的建筑垃圾资源化利用，节约了能源，大大减少了环境污染。聚苯颗粒轻集料混凝土砌块获得了国家发明专利和多项自主知识产权，该产品已于2016年5月获得福建省DB，由福建省住建厅正式发布实施，2017年8月启动中国工程建设标准（CECS）应用技术规程编制，2019年2月发布标准公告，已于2019年8月1日全国正式实施。
在经济可持续发展的大背景下，绿色地产将会以环境积极化、资源节约化、空间灵动化等方面的优势成为未来建筑主流。而面对绿色建筑发展的浪潮，发生改变的不仅仅是面临全面转型的地产，绿色环保节能建材和技术在建筑中的推广应用也将成为建设行业关注的焦点。
 
